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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni oznaéeni: Pfrevodovy olej Motorbike 75W-90
Originalni nazev: Motorbike Gear Oil SAE 75W-90

1.2 Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Zadné deskriptory pouziti (kategorie LCS, SU, PC, PROC, ERC, AC, TF) latky nebo smési nejsou k dispozici.

Pouziti latky/smési: Mazaci olej do pfevodovek motorovych vozidel.
Nedoporuéena pouziti: Jakakoli jina nez vyse uvedena.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu
Identifikace dodavatele:

LIQUI MOLY CZ s.r.o.

Pocoucov 83, 674 01 Trebi¢, Ceska republika

IC 072 15 592

Telefon: +420 606 740 127

E-mail: info@liqui-moly.cz / Web: www.liqui-moly.cz

Identifikace vyrobce:

LIQUI MOLY GmbH

Jerg-Wieland-Strasse 4, 89081 Ulm, Deutschland
Telefon: +49 731 1420-0 / Fax: +49 731 1420-71
E-mail: info@liqui-moly.de / Web: www.liqui-moly.de

Odborné informace o BL na vyzadani:
Ing. Karel Kralovec, Studio2K
Telefon: +420 777 145 808, E-mail: bi@studio2k.cz, Web: www.bezpecnostni-listy.eu

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko (TIS)

Klinika pracovniho lékafstvi VFN a 1. LF UK

Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2, Ceska republika

Pohotovostni telefon: +420 224 919 293 nebo +420 224 915 402

E-mail: tis@vfn.cz / Web:www.tis-cz.cz

Nepfretrzita Iékafska informacni sluzba pro pfipady akutnich otrav lidi a zvifat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) ¢. 1272/2008
Vyrobek neni klasifikovany jako nebezpeény podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP).

2.2 Prvky oznaceni

Oznacovani v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008: Odpada.
Piktogramy oznacujici nebezpeci: Odpada.

Signalni slovo: Odpada.

Nebezpeéné latky uvadéné na obalu vyrobku podile ¢l. 18 odst. 3b) nafizeni (ES) €. 1272/2008: Odpada.

Udaje o nebezpeénosti: Odpada.

Bezpecénostni pokyny: Odpada.

Dalsi udaje:

EUH208 Obsahuje reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosfore¢né kyseliny s oxidem fosforeénym, propylenoxidem a
rozvétvenymi C12-14 alkylaminy, polysulfidy, di-terc.butyl. MUze vyvolat alergickou reakci.

EUH210 Na vyzadani je k dispozici bezpe€nostni list.

Klasifikaéni systém: Vyrobek je uréeny pro spotiebitelské i profesionalni pouziti, a tomu odpovida jeho oznaéeni na obalu.

2.3 DalSi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT podle nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH) v
koncentraci rovné 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
VvPVvB:
Smés neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako vPvB podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
v koncentraci rovné 0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.
Uréeni vlastnosti vyvolavajicich naruseni éinnosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky, které byly uréeny jako latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naru$eni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii
stanovenymi v nafizeni Komise v pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605 v koncentraci rovné
0,1 % hmotnostnich nebo vyssi.

(pokracovani na strané 2)
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ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési
Popis: Smés obsahuje nasledujici latky bez nebezpeénych pfimési.

Obsazené nebezpecné latky:
CAS: 68937-96-2 polysulfidy, di-terc.butyl 1-<5%
EINECS: 273-103-3 |4 Skin Sens. 1B, H317
REACH: 01-2119540515-43-XXXX | Aquatic Chronic 3, H412

Specificky koncentracni limit: Skin Sens. 1B; H317: C 246 %

Smés zakladovy olej — nespecifikovany 1-<5%
& Asp. Tox.1,H304
REACH-IT: 931-384-6 reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosfore¢né kyseliny s oxidem|1-<5%

REACH: 01-2119493620-38-XXXX | fosfore¢nym, propylenoxidem a rozvétvenymi C12-14 alkylaminy

Aquatic Chronic 2, H411
Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
Specifické koncentraéni limity: Eye Irrit. 2; H319: C 250 %
Skin Sens. 1; H317: C 29,39 %

SVHC:
Vyrobek neobsahuje latky klasifikované k datu vyhotoveni bezpeénostniho listu jako PBT nebo vPvB, uvedené na Seznamu latek
vzbuzujici mimofadné obavy, podléhajici povoleni, pro pfilohu XIV nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH).

Nafrizeni (ES) ¢. 648/2004 o detergentech / Oznacovani obsahu: Nevztahuje se.

Dodateéna upozornéni:

Zakladovy olej - nespecifikovany mlze byt popsan jednou nebo vicero nasledujicimi latkami:

- CAS 64742-54-7 | ES 265-157-1 / Reg. €. 01-2119484627-25-XXXX - destilaty (ropné), hydrogenované tézké parafinické,

- CAS 64742-55-8 | ES 265-158-7 / Reg. €. 01-2119487077-29-XXXX - destilaty (ropné), hydrogenované lehké parafinické,

- CAS 64742-65-0 / ES 265-169-7 / Reg. ¢. 01-2119471299-27-XXXX - destilaty (ropné), téZké parafinické odparafinované
rozpoustédlem,

- CAS 64742-56-9 / ES 265-159-2 / Reg. ¢. 01-2119480132-48-XXXX - destilaty (ropné), lehké parafinické odparafinované
rozpoustédlem.

Cisla ve formatu 9xx-xxx-x byla automaticky pfidélena predregistrovanym reakénim hmotam s vice neZ jednou latkou nebo takovym
latkam, které byly predregistrovany jen s chemickym nazvem jako identifikatorem. Cisla nemaji zadny pravni vyznam, ale jsou to
Cisté technické identifikatory pro zpracovani podani prostfednictvim systému REACH-IT.

Latky uvedené v tomto oddile jsou uvedeny se svou skute¢nou, pfislusnou klasifikaci.

To znamena, ze u latek, které jsou uvedeny v pfiloze VI tab. 3 nafizeni (ES) €. 1272/2008 (nafizeni CLP), byly zohlednény vSechny
poznamky pro zde deklarovanou klasifikaci, které jsou v této tabulce uvedeny.

Znéni uvedenych udaju o nebezpecnosti obsazenych latek je uvedeno v oddilu 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VsSeobecné pokyny:

V pfipadé kazdé nejistoty, objeveni pfiznakl nebo pfi jakychkoliv potizich vyhledat Iékafskou pomoc a prfedlozit tento bezpecnostni
list nebo etiketu vyrobku.

Nikdy nepodavat postizenému nic do Ust, pokud neni pfi védomi.

Osoba, provadéjici prvni pomoc, se musi sama chranit.

Neprodlené odstranit znecisténé casti odévi.

Pfi nadychani:

Odvést postizeného z oblasti ohrozeni.

Postarat se o pfivod ¢erstvého vzduchu a pfi naslednych nebo pfetrvavajicich potizich vyhledat Iékafskou pomoc.

Pri styku s kizi:

Postizenou kuzi omyt vodou a mydlem a ddkladné oplachnout. PFi podrazdéni kiize nebo jinych potizich dalsi postup konzultovat s
odbornym |ékafem.

PFi zasazeni oéi:

Rozevfit oéni vicka, pfipadné vyjmout kontaktni €ocky, a postizené oci dukladné vyplachovat Cistou tekouci vodou po dobu nékolika
minut. PFi podrazdéni o€i nebo jinych potizich dalSi postup konzultovat s o€nim Iékafem.

Pri poziti:

Dukladné vyplachnout Usta vodou a nevyvolavat zvraceni. Postizeného ulozit v teple a klidu. Neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.
Upozornéni pro lékare: Je nutna symptomaticka Iécba.

Nebezpeci: Nebezpeci poruchy dychani.

Mozné nebezpeéné Gcinky vyplyvajici z klasifikace jsou uvedené v oddilu 11.

V nékterych pfipadech je mozné, Ze se pfiznaky otravy objevi teprve po del$i dobé / po nékolika hodinach.
MuzZe se vyskytnout:

Vysus$eni kuze.

(pokrac¢ovani na strané 3)
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Podrazdéni pokozky.
Mozna senzibilizace pfi kontaktu s kazi.
Alergické kontaktni ekzémy.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetreni
V pfipadé poziti neprodlené vyhledat Iékafskou pomoc.
Pro specialni Iékafské poradenstvi je potfeba kontaktovat toxikologické informacéni stredisko.

ODDIL 5: Opateni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva:

Oxid uhli¢ity (CO,), hasici péna, hasici prasek, roztfistény vodni proud. Zpusob haseni pfizplsobit podminkam v okoli.
Nevhodna hasiva: Ostry proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi poZzaru mohou vznikat:

Oxidy uhliku.

Oxidy dusiku.

Oxidy siry.

Zapalné plyny a smési se vzduchem.

Vdechovani nebezpeénych rozkladnych produkti hofeni midze mit za nasledek poskozeni zdravi!

5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostiredky pro hasice:

Nevdechovat plyny z exploze a ohné.

Ochranné prostfedky zvolit podle velikosti pozaru.

Odpovidajici ochranna dychaci maska s nezavislym pfivodem vzduchu a pfipadné celkovy ochranny odév.

Dalsi udaje:

Chladit vodou vyrobky v uzavienych obalech, které jsou v blizkosti pozaru. Pokud mozno odstranit vyrobky v neposkozenych
obalech z oblasti nebezpeci. Kontaminovanou hasici vodu oddélené uschovat a nevypou$tét do kanalizace. Hasici vodu nebo
pouzita hasiva spolu se zbytky po hofeni odstranit podle pFislusnych predpist.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

Respektovat pokyny uvedené v oddilech 7 a 8 bezpecénostniho listu.

Pro pracovniky kromé pracovnikti zasahujicich v pfipadé nouze:

V pfipadé nahodného rozliti nebo Uniku pouzit osobni ochranné pomticky, jak je uvedeno v oddile 8, aby se zabranilo kontaminaci.
Pokud je to mozné, opustit nebezpecnou oblast, pfip. postupovat dle existujicich nouzovych plana.
Zaijistit dostatecné vétrani zasazeného prostoru.

Zabranit vytvareni olejové mlhy.

Pouzit osobni ochranné prostredky.

Zabranit kontaktu vyrobku s o¢ima a kGzi, rovnéz zamezit moznosti inhalace.

Pfipadné zabranit vzniku nebezpedi uklouznuti.

Zabranit vstupu nepovolanym osobam.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:

Doporu¢ené ochranné prostfedky, jakoz i idaje o materialech jsou uvedené v oddilu 8.

6.2 Opatfreni na ochranu zZivotniho prostredi

Zabranit zvétSovani uniklého mnozstvi. Vyrobek nenechat vnikat do kanalizace, povrchovych a spodnich vod a pady. Pfi
rozsahlejSim uniku vyrobku do Zivotniho prostfedi postupovat podle mistnich pfedpist a kontaktovat pfislusné odbory mistnich
UFadu, referat Zivotniho prostfedi nebo inspektorat CIZP.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

PFi uniku malého mnozZstvi:

Sebrat s materialy vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, univerzalni pojidla, piliny) a umistit do vhodnych a
oznacéenych nadob.

Pfipadné setfit unikly vyrobek papirovou utérkou a tu umistit do odpadni nadoby.

PFi uniku velkého mnozZstvi:

Zabranit zvétSovani a rozSifovani uniklého mnozstvi. Maximalni mozné mnozstvi od€erpat do vhodnych a oznacenych nadob,
zbytek odstranit pomoci absorp&niho materialu jako pfi Uniku malého mnozstvi.

Chranit zdravi pfed expozici obsazenych latek z ovzdus$i, viz limitni hodnoty expozici, které jsou uvedené v oddilu 8.

Dlkladné omyt zasazené misto a pouzité naradi vhodnym cisticim prostfedkem, nepouzivat rozpoustédia.

Kontaminovany material odstranit jako odpad podle pfislusnych predpisu.

Zaijistit dostatecné vétrani.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace k bezpeénému zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz oddil 8.

(pokracovani na strané 4)
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Informace k odstranéni viz oddil 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpeéné zachazeni

Kromé informaci uvedenych v tomto oddile jsou dulezité informace uvedeny také v oddilech 6 a 8.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:

Nepfiblizovat se se zadpalnymi zdroji - nekoufit.

Nezahfivat vyrobek na teplotu blizkou jeho bodu vzplanuti.

Pfipadné proveést opatfeni k ochrané pfed elektrostatickym vybojem.

Pokyny pro zachazeni:

PFed pouzitim je nutno se seznamit s obsahem oddild 2, 6, 8 a 11 bezpeénostniho listu.

Zaijistit dostatecné vétrani pracovisté.

Zabranit vytvareni olejové mlhy.

PouZivat osobni ochranné prostfedky.

Vyvarovat se kontaktu s o¢ima.

Vyvarovat se dlouhodobému nebo intenzivnimu kontaktu s kizi.

DodrzZovat pracovni postupy podle navodu k pouZiti.

Respektovat pokyny uvedené na $titku obalu vyrobku a navod k jeho pouziti.

Respektovat zakonné ochranné a bezpecnostni pfedpisy pro nakladani s chemickymi latkami/smésmi.
Pfed pfestavkou a po skon&eni prace umyt ruce a svléknout znecistény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.
Pfed vstupem do prostor, v nichZ se ji, odloZit kontaminovany odév a ochranné prostfedky.

Jist, pit, koufit a rovné&z pfechovavat potraviny na pracovisti je zakazano.

Nenosit v kapsach pracovniho odévu vyrobkem nasaklé Cistici hadry.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani

Pozadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Prechovavat jen v plvodnich a dobfe uzavienych nadobach.
Nadoby, které byly otevieny, musi byt zase peclivé uzavreny.
Upozornéni k hromadnému skladovani:

Neskladovat v blizkosti potravin, napojl, krmiv a léCiv.
Neskladovat spolu se silnymi oxidaénimi €inidly.

DalSi udaje k podminkam skladovani:

Neskladovat na chodbach a schodistich.

Skladovat na chladném a dobfe vétraném misté.

Chranit pfed vlhkosti.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
Specifické pouziti je uvedeno v navodu k pouziti na Stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Latky s hodnotami expozi¢nich limiti v pracovnim prostredi:

oleje mineralni (aerosol)
NPK | Nejvyssi pripustna koncentrace (NPK-P): 10 mg/m?®
Pripustny expozi¢ni limit (PEL): 5 mg/m?®

Informace o predpisech:

NPK: Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ze dne 12.12.2007 ve znéni nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb. ze dne 10.5.2021.

Vysvétlivky k poznamce u ¢eskych expozi¢nich limitl v pracovnim prostredi:

B — u latky je zaveden biologicky expozi¢ni limit (BET) v moci nebo krvi. D — pfi expozici se vyznamné uplatriuje pronikani faktoru
kazi. | — drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kuzi. K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s vétou H350, H350i). M - mutagen v
zarodecnych burikach kategorie 1A a 1B (s vétou H340). P — u latky nelze vyloug€it zavazné pozdni uCinky (s vétou H372, H373). R —
respirabilni frakce aerosolu. S — latka ma senzibilizujici UCinek (s vétou H317, H334). T - toxicky pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s
vétou H360 vcéetné prislusnych kodl). V — vdechovatelna frakce aerosolu.

DNEL:
68937-96-2 polysulfidy, di-terc.butyl
Orélné DNEL - Dlouhodobé expozice, systémové ucinky |0,167 mg/kg/d (spotfebitelé)

Pokozkou |DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 1,67 mg/kg/d (spotfebitelé)
4,67 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 0,58 mg/m® (spotfebitelé)
3,29 mg/m? (pracovnici)

zakladovy olej — nespecifikovany
Oralné DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 0,74 mg/kg/d (spotfebitelé)

(pokracovani na strané 5)
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Pokozkou |DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 1 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 2,7 mg/m?® (pracovnici)
DNEL - Dlouhodoba expozice, lokalni ucinky 1,2 mg/m?® (spotiebitelé)
5,6 mg/m?® (pracovnici)

reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosforeéné kyseliny s oxidem fosforeénym, propylenoxidem a rozvétvenymi
C12-14 alkylaminy

Orélné DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky 0,25 mg/kg/d (spotfebitelé)
Pokozkou |DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 6,25 mg/kg/d (spotfebitelé)
12,5 mg/kg/d (pracovnici)
Inhalovanim | DNEL - Dlouhodoba expozice, systémové ucinky | 2,2 mg/m?® (spotfebitelé)
8,56 mg/m? (pracovnici)

PNEC:

68937-96-2 polysulfidy, di-terc.butyl

PNEC - Sladka voda 0,00024 mg/l
PNEC - Mofska voda 0,000024 mg/I
PNEC - Cistirny odpadnich vod (COV)|4,51 mgl/l
PNEC - Sladkovodni sediment 0,94 mg/kg
PNEC - Morsky sediment 0,094 mg/kg
PNEC - Plda 0,0181 mg/kg
PNEC - Potravni fetézec 6,66 mg/kg
zakladovy olej — nespecifikovany

PNEC - Potravni fetézec |9,33 mg/kg

reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosfore€né kyseliny s oxidem fosforeénym, propylenoxidem a rozvétvenymi
C12-14 alkylaminy

PNEC - Sladka voda |0,001 mg/l

Latky s biologickymi limitnimi hodnotami: Vyrobek neobsahuje latky, u kterych jsou stanoveny biologické limitni hodnoty.
DalSi upozornéni: Jako podklad slouzily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly:

Zajistit dostate¢né vétrani. To muze byt zabezpeceno lokalnim odtahem vzduchu z pracovniho prostredi, nebo pomoci celkového
vzduchotechnického systému budovy. Pokud toto nedostacuje k udrzeni koncentrace pod limitnimi hodnotami expozic pro pracovni
prostfedi, musi byt noSeno pro tento ucel schvalené dychaci zafizeni. To plati pouze v pfipadé, pokud jsou stanoveny expoziéni
limity.

Individualni ochranna opatieni véetné osobnich ochrannych prostiedk

Vseobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.

Pred prestavkou a po skonceni prace umyt ruce a svléknout znecistény pracovni odév. Tento odév uchovavat oddélené.

Nepouzivat v blizkosti potravin, napoju a krmiv.

Béhem prace nejist, nepit, nekoufit, nesfiupat.

Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.

Zamezit styku s o¢ima a kuzi.

Ochrana oci a obliceje:

V pfipadé nebezpedi kontaktu kapek vyrobku s o€ima pouzit tésné pfiléhajici ochranné bryle vybavené bocni ochranou
(CSN EN 166).

Ochrana kuze:

Pouzit ochranny odév s dlouhymi rukavy (CSN EN I1SO 6529), pfipadné& bezpeénostni ochrannou obuv (CSN EN 1SO
20345).

(pokracovani na strané 6)



Strana: 6/12

Datum vydani: 15.12.2023
Datum revize: 15.12.2023
Cislo verze: 3 (nahrazuje verzi 2)

Bezpecnostni list
podle narizeni (ES) ¢. 1907/2006, ¢lanku 31 v souladu s pfilohou Il
podle nafizeni (EU) €. 2020/878

Obchodni oznaéeni: Pfrevodovy olej Motorbike 75W-90

(pokracovani strany 5)

Ochrana rukou:
Ochranné rukavice odolavajici chemikaliim (CSN EN ISO 374-1).

Pro preventivni ochranu rukou se doporucéuje pouzivani prostfedk( na ochranu kize (ochranny krém).

Nebyly provedeny zadné testy.

Material rukavic:

Rukavice z nitrilkauguku (CSN EN ISO 374-1).

Doporucéena tloustka materialu: = 0,45 mm.

Vybér materialu rukavic byl proveden na zakladé udajd vyrobcu rukavic a informaci o obsazenych latkach ve vyrobku.
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kritériich, ktera se lisi podle vyrobce.

Doba priuniku materialem rukavic:

> 480 minut (CSN EN 16523-1).

Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat prfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.

Doba priiniku materialem rukavic podle CSN EN 16523-1 neni ovéfena v praxi. Proto se doporu&uje maximalni doba noseni,
odpovidajici 50 % doby pruaniku.

Ochrana dychacich cest:
Pfi béZném pouzivani neni pozadovana.

V ptipadé tvoreni olejové mlhy pouzit vhodnou dychaci masku s filtrem (CSN EN 14387+A1).

Dodrzovat doporu€ena ¢asova omezeni pro pouzivani ochranné masky s filtrem.
Doporucené filtracni zafizeni pro kratkodobé pouziti:
Kombinovany filtr A2-P2 (CSN EN 14387+A1), barevné oznadeni: hnéda, bila barva.

Omezovani expozice zivotniho prostredi: Dbat obvyklych opatfeni na ochranu zZivotniho prostfedi, viz oddil 6.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vseobecné udaje

Skupenstvi: Kapalné.

Barva: Zluta.

Zapach: Charakteristicky.
Bod tani/bod tuhnuti: Neni urceno.
Bod varu nebo pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu: Neni uréeno.
Horlavost: Smeés je zapalna.
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti

Dolni mez: Neni uréeno.
Horni mez: Neni urceno.
Bod vzplanuti: 190 °C

Teplota samovzniceni: Neni uréeno.
Teplota rozkladu: Neni uréeno.
pH: Smeés neni rozpustna (ve vodeé).
Viskozita

Kinematicka viskozita pfi 40 °C: 80,0 mm?¥s
Kinematicka viskozita pfi 100 °C: 14,3 mm?/s
Rozpustnost

voda: Nerozpustna.
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka

hodnota): Neni uréeno.
Tlak pary: Neni uréeno.
Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota: 0,850 g/cm?
Hustota pary: Neni uréeno.
Relativni hustota pary: Neni uréeno.

(pokracovani na strané 7)
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9.2 Dalsi informace
Dulezité udaje tykajici se bezpeénosti, ochrany zdravi a
zivotniho prostredi

Zapalna teplota: Vyrobek neni samozapalny.
Vybusné vlastnosti: U vyrobku nehrozi nebezpeci exploze.
Obsah redidel

Obsah VOC (2010/75/ES): 3,2 % hmot.

Oxidacni vlastnosti: Neni urceno.

Rychlost odparovani: Neni uréeno.

Relativni rychlost odparovani: Neni uréeno.

Informace tykajici se trid fyzikalni nebezpecnosti

Vybus$niny: Odpada.

Hoflavé plyny: Odpada.

Aerosoly: Odpada.

Oxidujici plyny: Odpada.

Plyny pod tlakem: Odpada.

Hofrlavé kapaliny: Odpada.

Hofrlavé tuhé latky: Odpada.

Samovolné reagujici latky a smési: Odpada.

Samozapalné kapaliny: Odpada.

Samozapalné tuhé latky: Odpada.

Samozahfivajici se latky a smési: Odpada.

Latky a smési, které uvolnuji hoflavé plyny pfi styku s vodou: Odpada.

Oxidujici kapaliny: Odpada.

Oxidujici tuhé latky: Odpada.

Organické peroxidy: Odpada.

Latky a smési korozivni pro kovy: Odpada.

Znecitlivélé vybusniny: Odpada.

Dalsi udaje: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita Vyrobek nebyl testovan.

10.2 Chemicka stabilita Pfi dodrzeni stanovenych predpist skladovani a pouzivani je vyrobek stabilni (viz oddil 7).
10.3 Moznost nebezpeénych reakci Zadné nebezpedéné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Chranit pfed otevienymi plameny a zapalnymi zdroji.

Zabranit kontaktu s neslucitelnymi materialy.

Chranit pfed vlhkosti.

10.5 Neslucitelné materialy Silna oxidac¢ni ¢inidla.

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu

Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty pfi rozkladu.

PFi vysokych teplotach mohou vznikat nebezpecéné rozkladné produkty (viz pododdil 5.2).

M ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Akutni toxicita: Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Relevantni toxikologické hodnoty pro klasifikaci:
Orélng  |ATE |>2.000 mglkg (vypoétena hodnota)

zakladovy olej — nespecifikovany
Oralné LD50 |> 5.000 mg/kg (potkan)
Pokozkou [LD50 |> 2.000 mg/kg (potkan)

reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosforeéné kyseliny s oxidem fosforeénym, propylenoxidem a rozvétvenymi
C12-14 alkylaminy

Orélné LD50 [2.000 mg/kg (potkan) (OECD 401 - Acute Oral Toxicity)

Analogicky zavér

Pokozkou |LD50 |5.000 mg/kg (kralik) (OECD 434 - Acute Dermal Toxicity - Fixed Dose Procedure)

Ziravost/drazdivost pro kuzi: Na zakladé dostupnych Gdajti nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Vazné poskozeni oéi/podrazdéni o¢i: Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiize: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
(pokracovani na strané 8)
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Mutagenita v zarodeénych bunkach: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Karcinogenita: Na

zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice:
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice:

C12-14 alkylaminy

reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosfore€né kyseliny s oxidem fosforeénym, propylenoxidem a rozvétvenymi

Pokozkou [NOAEL

150 mg/kg/d (potkan) (OECD 407 - Repeated Dose 28-D Oral Toxicity Study)
Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice (STOT-RE), oralni

Nebezpecnost pri

vdechnuti: Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

Dopliujici toxikologicka upozornéni: Pfi styku s k(zi muze vyvolat alergickou reakci.

Akutni Géinky: Zadné akutni Uginky nejsou znamé.

Uginky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci): Zadné uginky CMR nejsou znamé.

11.2 Informace o dal$i nebezpecnosti

Vlastnosti vyvolav

ajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému:

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Dalsi informace: Z

adné dalsi informace nejsou k dispozici.

i ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Aquaticka toxicita

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

68937-96-2 polysu

Ifidy, di-terc.butyl

EC50/3 h

EL50/48 h

EL50/72 h

> 10.000 mg/l (fasy)
Aktivovany kal

63 mg/l (dafnie) (OECD 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test))
Daphnia magna

> 100 mg/I (fasy) (OECD 201 (Alga, Growth Inhibition Test))
Pseudokerchneriella subcapitata

zakladovy olej — nespecifikovany

NOAEL
LC50/96 h

EC50/48 h

EC50/72 h

NOEC/NOEL/21 d

150 mg/kg/d (potkan) (OECD 414 - Prenatal Developmental Toxicity Study)
> 100 mg/I (ryby)

Pimephales promelas

> 10.000 mg/I (dafnie)

Daphnia magna

> 100 mg/l (fasy)

Scenedesmus quadricauda

> 10 mg/l (dafnie)

Daphnia magna

reakéni produkty
C12-14 alkylaminy

bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosfore€né kyseliny s oxidem fosfore€nym, propylenoxidem a rozvétvenymi

LC50/96 h

EC50/48 h

EC50/3 h

EC50/96 h

EL50

NOEC/NOEL

24 mgl/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)

Oncorhynchus mykiss

91,4 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Daphnia magna

~ 2.433 mg/l (bakterie) (OECD 209 - Activated Sludge, Resp. Inhibition Test)
Aktivovany kal

6,4 mg/l (fasy) (OECD 201 - Alga, Growth Inhibition Test)

Selenastrum capricornutum

~ 91,4 mg/l (dafnie) (OECD 202 - Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
Daphnia magna

~ 7,2 mg/l (ryby) (OECD 203 - Fish, Acute Toxicity Test)

Pimephales promelas

(pokrac¢ovani na strané 9)
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost

68937-96-2 polysulfidy, di-terc.butyl

Biologicka odbouratelnost ve vodé | 13 %/28 d (OECD 301 B - CO2 Evolution Test)
latka neni snadno biologicky odbouratelna

zakladovy olej — nespecifikovany

Biologicka odbouratelnost ve vodé |31 %/28 d (OECD 301 B - CO2 Evolution Test)
latka neni snadno biologicky odbouratelna

reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosfore€né kyseliny s oxidem fosforeénym, propylenoxidem a rozvétvenymi
C12-14 alkylaminy

Biologicka odbouratelnost ve vodé | 7,4 %/28 d (OECD 301 B - CO2 Evolution Test)
latka neni snadno biologicky odbouratelna

Chovani v ¢istirnach odpadnich vod: Odstrariovani pokud mozno mechanicky pomoci odlu¢ovact olejl (ropnych latek).

12.3 Bioakumulaéni potencial

68937-96-2 polysulfidy, di-terc.butyl

log Kow | 6 (namérena hodnota)

reakéni produkty bis(4-methylpentan-2-yl)dithiofosforeéné kyseliny s oxidem fosforeénym, propylenoxidem a rozvétvenymi
C12-14 alkylaminy

log Pow |< 0,3 (OECD 107 - Partition Coefficient (n-octanol/water))
bioakumulace se nepredpoklada

12.4 Mobilita v ptidé Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek neobsahuje latky klasifikované jako PBT nebo vPvB a zafazené do seznamu latek podléhajicich povoleni (pfiloha XIV
Natizeni EP a R ¢. 1907/2006, ve znéni pozdéjSich predpis).

PBT: Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

vPVB: Z&dné relevantni informace nejsou k dispozici.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Vyrobek neobsahuje latky s vlastnostmi, které narusuji endokrinni systém.

12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
DalSi ekologické udaje
Hodnota AOX (adsorbovatelné organicky vazané halogeny): Zadné relevantni informace nejsou k dispozici.

Vseobecna upozornéni:

Ttida ohrozeni vodnich zdroju podle némeckych predpist WGK 1 (samozarazeni): slabé ohrozeni vodnich zdroju.
Nesmi se dostat nezfedény nebo ve vétSim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

Nejsou k dispozici zadné informace o jinych nepfiznivych Gc€incich na Zivotni prostfedi.

M ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Nesmi se odstranovat spole€¢né s odpady z domacnosti. Nepfipustit inik do kanalizace.

Dodrzovat platné predpisy o odstrariovani pouzitych olejl.

Zbytky vyrobku odstranovat podle pfisluSnych mistnich smérnic v odpovidajicich zafizenich jako nebezpecny odpad.

Napfiklad odkladat na vhodnych skladkach odpadu nebo odstrariovat ve vhodnych spalovnach odpadu.

Nasaklé Cistici hadry, papir nebo jiny organicky material pfedstavuji nebezpeci pozaru a musi byt kontrolované shromazdovany a
odstraniovany v odpovidajicich zafizenich, napf. ve zvlastnich spalovnach odpadu.

Katalogové ¢islo odpadu:

Katalogova ¢isla s hvézdickou (*) oznaluji odpady nebezpecné (N), Cisla bez hvézdicky oznaduji odpady ostatni (O).

Stanovena katalogova ¢isla odpadu jsou doporu¢ena na zakladé pravdépodobného pouziti tohoto vyrobku. Na zakladé specialniho
pouziti a danych skutecnosti odstrariovani odpadll u uzivatele se mohou za urcitych okolnosti pouzit i jina katalogova ¢isla odpadu.

Katalog odpadu a nebezpecné vlastnosti odpadu:

13 02 05* | Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje

15 01 10* | Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé

1501 02 |Plastové obaly

1501 04 |Kovové obaly

Kontaminované obaly
Doporuceni:
Obaly odstrariovat na zakladé predpisti o odpadech z obald.
Obaly vyprazdnovat beze zbytku.
(pokrac¢ovani na strané 10)
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Nekontaminované obaly se mohou znovu pouZzit.
Nekontaminované obaly se mohou pouZit k recyklaci.
Obaly neschopné ocisténi se musi odstranit stejnym zpdsobem jako smés sama.
Vyprazdnéné obaly odevzdat povéfené organizaci, kterda ma opravnéni k jejich odstrafiovani.

Predpisy:

Zakon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Vyhlagka MZP a MZ &. 8/2021 Sb. o Katalogu odpad( a posuzovani vlastnosti odpadti (Katalog odpad().

Vyhlagka MZP &. 445/2022 Sb., kterou se méni vyhlaska &. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Nafizeni komise (EU) €. 1357/2014, kterym se nahrazuje pfiloha Ill smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o
odpadech a o zruSeni nékterych smérnic.

Smérnice EP a R (ES) ¢. 98/2008 o odpadech a o zru$eni nékterych smérnic, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Vyhlagka MZP a MZ &. 94/2016 Sb. o hodnoceni nebezpe&nych vlastnosti odpadti, ve znéni vyhlasky &. 199/2019 Sb.

ODDIL 14: Informace pro pfepravu

14.1 UN cislo nebo ID cislo
ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA Odpada.

14.3 Trida/tfidy nebezpecénosti pro prepravu

ADR, ADN, IMDG, IATA

Trida/klasifikaéni kod: Odpada.

14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA Odpada.

14.5 Nebezpeénost pro zivotni prostredi Neda se pouzit.

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele Neni-li specifikovano néco jiného, je tfeba dbat na vSeobecna opatfeni

pro provadéni bezpecné prepravy.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastrojii IMO Neda se pouZit.

Prepraval/dalSi udaje: Nejedna se o nebezpecné zbozi podle vyse uvedenych predpist.

UN "Model Regulation™: Odpada.

M ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES: Nevztahuje se.
Nebezpeéné latky jmenovité uvedené - PRILOHA I: Zadna z obsaZenych latek neni zahrnuta.

Smeérnice 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zarizenich -
Priloha II:

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

NARIZENI (EU) 2019/1148:

Pfiloha | - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OMEZENI (Horni mezni hodnota pro uéely povoleni podle él. 5 odst. 3)
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Pfiloha Il - PREKURZORY VYBUSNIN PODLEHAJICi OZNAMOVANI

Zadna z obsazenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) €. 273/2004 o prekursorech drog:

Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Nafrizeni (ES) €. 111/2005 kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu s prekursory drog mezi Spole€enstvim a tretimi
zemémi:
Z4dna z obsaZenych latek neni na seznamu.

Pravni predpisy Evropského spoleéenstvi:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice 1999/45/ES a o zru$eni nafizeni
Rady (EHS) €. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS,
93/105/ES a 2000/21/ES, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznadovani a baleni latek a
smési, 0 zméné a zru$eni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) €. 1907/2006, v platném znéni.

(pokracovani na strané 11)
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NARIZENI KOMISE (EU) 2020/878 ze dne 18. dervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)
€. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (REACH).
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. Cervence 2012 o kontrole nebezpeéi zavaznych havarii s
pfitomnosti nebezpecnych latek a o zméné a nasledném zruSeni smérnice Rady 96/82/ES, ve znéni pozdéjsich pfedpisa.
NARIZENI KOMISE (EU), kterym se pro G&ely pfizpisobeni védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési:
2016/918 (8. ATP od 1.2.2018), 2016/1179 (9. ATP od 1.3.2018), 2017/776 (10. ATP od 1.12.2018), 2018/669 (11. ATP od
1.12.2019), 2019/521 (12. ATP od 17.10.2020), 2018/1480 (13. ATP od 1.5.2020).
NARIZENI KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU), kterym se pro Géely pfizptisobeni védeckotechnickému pokroku méni
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési:
2020/217 (14. ATP od 1.10.2021), 2020/1182 (15. ATP od 1.3.2022), 2021/643 (16. ATP od 10.5.2021), 2021/849 (17. ATP od
17.12.2022), 2022/692 (18. ATP od 1.12.2023).

Pravni predpisy Ceské republiky:

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakonl (chemicky zakon) véetné
pfislusnych provadécich predpisu.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech), ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon €. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii, ve znéni pozdéjsich predpist.

Vyhlaska €. 415/2012 Sb., o pfipustné drovni znecisStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona o
ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

d ODDIL 16: Dalsi informace

Upozornéni:

Bezpecnostni list obsahuje udaje potiebné pro zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt
povazovany za zaruku vlastnosti, vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci a nevznikaji tak Zzadné smluvni pravni
vztahy.

Bezpecnostni list je majetkem fyzické nebo pravnické osoby uvedené v oddilu 1 a je chranén autorskymi pravy. Veskeré kopirovani,
Sifeni nebo prodej bez souhlasu majitele je zakazano.

Relevantni véty:

H302 Zdravi $kodlivy pfi poziti.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpusobit smrt.
H317 MUze vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oci.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny na provadéni skoleni:

Podle ¢lanku €. 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 musi zaméstnavatel umoznit pracovnikim nebo
jejich zastupcim pfistup k informacim z bezpec€nostniho listu latky nebo smési, které pracovnici pouzivaji nebo jejichz u¢inkdm
mohou byt b&éhem své prace vystaveni.

Fyzické osoby, které pracuji s vyrobkem, musi byt sezndmeni s jeho bezpe€nym pouzivanim, pfipadné musi projit dvodnim
Skolenim o bezpec&nosti prace pfi pouzivani tohoto vyrobku.

Zdroje informaci o vyrobku: bezpeénostni list, produktova nebo technicka informace, bezpeénostni pokyny a dal$i odborné
dokumenty k vyrobku vydané dodavatelem.

Doporucéené omezeni pouziti:

Vyrobek pouzivat pouze na Ucel, pro ktery je ur€eny. Je na odpovédnosti uzivatele, aby dodrzoval podminky pouziti vyrobku a
respektoval pfitom bezpeénostni pokyny na ochranu zdravi a zivotniho prostfedi.

Minimalni trvanlivost vyrobku je 5 let, pokud je skladovan v originalnich nadobach chranénych proti pfimému sluneénimu zareni,
horku a mrazu, pfi teplotach +5 — +30 °C.

DalSi informace:
Tento vyrobek musi byt skladovan, prodavan a pouzivan v souladu s platnymi hygienickymi a odpovidajicimi pfedpisy.

Klasifikace v souladu s nafizenim (ES) €. 1272/2008:
Klasifikace smési podle vypoc¢tovych metod uvedenych v pfiloze | nafizeni CLP: odpada.

Bezpecnostni list sestavil:
Ing. Karel Kralovec, Studio2K
Telefon: +420 777 145 808, E-mail: info@studio2k.cz, Weby: www.studio2k.cz / www.bezpecnostni-listy.eu

Datum prvni verze: 15.02.2019
Datum predchozi verze: 12.08.2021
(pokrac¢ovani na strané 12)
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Cislo predchozi verze: 2
Dudvody zmén:
Revize bezpeénostniho listu z divodu vydani aktualizovaného originalniho bezpeénostniho listu vyrobcem latky nebo smési.
Prepracované oddily: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16.
Interni kéd receptury: 10.535

Podklady pro sestaveni bezpecénostniho listu:

Originalni bezpecnostni list vydany spole¢nosti Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Strasse 4, D-89081, Ulm-Lehr, telefon: +49-731-
1420-0, fax: +49-731-1420-88 a zpracovany spole¢nosti Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim,
telefon: +49 5233 94 17 0, fax: +49 5233 94 17 90. SDB ¢. 10150, vydany dne 17.10.2023, verze ¢. 0020.

Zkratky a akronymy:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Akutni toxicita, kategorie nebezpecnosti 4

Eye Irrit. 2: VaZné poskozeni oci/podrazdéni oci, kategorie nebezpecnosti 2

Skin Sens. 1: Senzibilizace kuze, kategorie nebezpecénosti 1

Skin Sens. 1B: Senzibilizace kuze, kategorie nebezpeénosti 1B

Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pfi vdechnuti, kategorie nebezpecnosti 1

Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronickd, kategorie nebezpecnosti 2
Aquatic Chronic 3: Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronickd, kategorie nebezpeénosti 3

Informace o zdrojich udajl pouzitych pfi sestavovani bezpe¢nostniho listu:

Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznagovani
a baleni latek a smési a podle pozadavk( nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky — hlava 1V, €lanek 31, pfiloha I
(pokyny pro sestaveni bezpecnostnich list(l), ve znéni nafizeni Komise (EU) €. 2020/878 ze dne 18. ¢ervna 2020.

Chybéjici ekotoxikologicka a toxikologicka data byla ziskana ze systému ESIS (European chemical Substances Information
System), konkrétné z databaze IUCLID (International Uniform ChemicalL Information Database), pfipadné z databaze
registrovanych latek Agentury ECHA (European Chemicals Agency). Podle potifeby byly pouzity udaje z dalSich dostupnych
chemickych databazi.

* Oznaceni oddilu, ve kterych byly udaje oproti predeslé verzi zménény
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