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PRODUKTOVA INFORMACE

Cisti¢ kuze
Lederpflege

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

POZNAMKA

DOSTUPNA BALENI

Cisti, o8etfuje a chrani hladkou pfirodni a syntetickou k(Zi a zachovava jeji struk-
turu, pfilnavost a pruznost. Pronika hluboko do kdze, &ini ji mékkou a vlaénou,
vyhlazuje starsi a lehce opotfebované kozené povrchy a navraci jim saténovy lesk.
Pravidelné pouzivani Cistice zlepsSi opticky vzhled kuze, zabrani jeji vyblednuti
a prodlouzi Zivotnost kozeného vyrobku. Cisti¢ neobsahuje Zadné barvici latky.

- udrZuje koZené predméty vlaéné
- chrani povrch kozenych pfedmétl pred popraskanim
- dobra dlouhodoba ochrana

Baze : lanolin, emulze silikonového oleje, po-
mocné a vonné latky, emulgatory

Barva / vzhled : svétla, bézova

Forma : kapalina

Zapach / viiné : pfijemna

Viskozita : stfedné viskézni

Hustota pfi +20 °C 21,00 g/cm?® DIN 51757

Hodnota pH pfi +20 °C ;7,0

Minimalni trvanlivost v plvodnim

uzavieném obalu : 36 mésicu

Pro vSechny povrchy z pfirodni nebo syntetické kiize v automobilové oblasti, pro
koZené kombinézy a rovnéz koZené vyrobky v domacnosti, v hobby a v zamést-
nani. Neni vhodny pro semiSové kuze.

1. O8etfované povrchy pfipadné nejprve ogistit LIQUI MOLY Cisti¢em interiéru vo-
zidla (obj. €. 1547) a nechat uschnout. 2. Lahev s Cisti¢em pfed pouzitim dobre
protfepat. 3. Cisti¢ nanést na mékky hadfik nebo LIQUI MOLY Utérku z mikrovla-
ken (obj. €. 1651) a krouzivymi pohyby ho lehce a rovnomérné rozetfit na oSetfo-
vanou plochu. 4. Po kratké dobé pusobeni plochu vylestit LIQUI MOLY Utérku
z mikrovlaken.

Nepouzivat na semiSové klze! Pfi pouZziti na perforované kuze dbat na to, aby do
ni tekutina nepronikala. Pfed pouzitim na velké plochy je doporuceno pfezkouSet
snasenlivost kiize s €istiCem na skrytém misté plochy. Nepouzivat na motocykly!

250 ml plastova lahev Obj. €. 1554 D

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 22.12.2023 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY - PI 29/11/13/2023 (P001058).



