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PRODUKTOVA INFORMACE

CISTIC STRECH KABRIOLETU

Cabrioverdeckreiniger

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI

Cisti rychle, dukladné a $etrné ze stfech kabrioletl vétSinu b&Znych znegisténi,
jako jsou olejové a mastné usazeniny, saze, ptaci trus, zbytky hmyzu, silni¢ni
Spinu apod. Ani pfi Castém pouzivani neposkozuje polykarbonatové plasty
a okénka z PVC. Vlivem obsahu antistatickych komponentt se sniZuje elektrosta-
ticka pfitaZlivost CasteCek necistot, tim se sniZuje jejich pfilnavost a usnadriuje se
jejich odstrariovani. Cisti¢ je nejlépe aplikovat pfi myti celého vozidla.

- antistaticky U€inek a sniZzena pfilnavost nedistot

- vyborny Cistici u€inek

- oZivuje za$lé barvy

- neutralni vici plastim, gumé, sklu, lakiim a textiliim
- zabranuje pfed€asnému zvétravani povrchu

Baze : povrchové aktivni latky, fosfaty, glykol,
konzervacni latky

Barva / vzhled : bez barvy

Forma : kapalina

Hustota pfi +20 °C 1,015 g/lcm® DIN 51757

Bod vzplanuti : neni stanoveny DIN 1SO 2509

Hodnota pH pfi +20 °C :10

Rozpustnost : rozpustny ve vodé

Specialné vyvinuty pfipravek pro Cisténi a odstrafiovani necistot z textilnich a plas-
tovych stfech kabrioletd.

Cisti¢ tence a rovnomérné nastfikat na &isténé plochy a pomoci houby, kartaée
nebo vliesového papiru jej lehkym tlakem rozetfit po Cisténé plose. Rozpusténé
necistoty a zbytky CistiCe nasledné oplachnout Cistou vodou.

Poznamka: Neaplikovat €isti¢ na pfimém slunci nebo na horké povrchy!

Pfi pozivani CistiCe podle navodu neposkozuje Cisti€¢ zadné plasty, gumu, laky,
textilie, sklo a kovy.

500 ml plastova stfikaci lahev  Obj. &. 1593 D-GB-I-E

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 16.12.2022 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY - PI 19/07/07/2022 (P001106).



