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Přísada Motorbike Speed Shooter 
Motorbike Speed Shooter 

POPIS Moderní kombinace bezpopelných účinných látek s vlastnostmi zlepšujícími akce-
leraci motocyklu a s čisticími, rozptylujícími a materiálově ochrannými vlastnostmi. 
Formulována byla podle nejnovějších poznatků z vývoje motorových paliv a jejich 
aditiv. Odpovídá požadavkům současných motorů, pohonných hmot a provozních 
podmínek. Umožňuje větší jízdní požitek optimalizací využití výkonu motoru. Ten 
lépe startuje a především má klidnější běh. 

VLASTNOSTI - dobrá ochrana proti korozi 
 - bezezbytkové spalování 
 - zaručuje optimální průběh spalování 
 - zlepšuje akceleraci motocyklu 
 - odstraňuje usazeniny z celého palivového systému 
 - zvyšuje hospodárnost provozu 

- zabraňuje námraze karburátoru 
- vyšší využití výkonu motoru 

TECHNICKÁ DATA Báze : kombinace aditiv v nosné kapalině 
 Barva / vzhled : světle žlutá 

Zápach : charakteristický 
Forma : kapalina 

 Viskozita při +40 °C : < 7 mm2/s 
 Hustota při +20 °C : 0,814 g/cm3 
 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : III  ČSN 65 0201 
 Bod vzplanutí : > +61 °C 

OBLAST POUŽITÍ  Přísada do pohonných hmot pro všechny dvoutaktní i čtyřtaktní benzinové motory 
(karburátorové i vstřikovací). 

ZPŮSOB POUŽITÍ Přísadu přidat do palivové nádrže. Optimální účinek nastává po přidání při každém 
tankování. Přísada je plně snášenlivá se všemi druhy benzinu. Obsah dózy 80 ml 
stačí až pro 10 l benzinu.  

DOSTUPNÁ BALENÍ 80 ml  plechová dóza Obj. č. 3823 D 
 80 ml  plechová dóza Obj. č. 7820 GB 
 80 ml  plechová dóza Obj. č. 7823 TR 
 80 ml  plechová dóza Obj. č. 7915 VN 
 80 ml  plechová dóza Obj. č. 8265 JP 
 80 ml  plechová dóza Obj. č. 20585 ID 
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