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Pro-Line Čistič dieselových systémů K 
Pro-Line Diesel-System-Reiniger K 

POPIS Vysoce účinná kombinace čisticích a ochranných aditiv pro rychlé a nenákladné 
odstranění škodlivých usazenin z palivových systémů u dieselových motorů. Spe-
ciální aditiva zaručují výbornou ochranu před korozí a zvyšují vznětlivost nafty. 

VLASTNOSTI - odstraňuje usazeniny z celého palivového systému 
- minimalizuje opotřebení 
- snižuje spotřebu pohonných hmot 
- dobře chrání před korozí 
- zlepšuje průběh spalování 
- vysoce účinný 
- zabraňuje klepání vstřikovacích trysek 
- snižuje kouřivost 
- čistí palivový systém 
- rychlé a jednoduché řešení problémů 
- zvyšuje provozní spolehlivost 
- zajišťuje optimální spalování nafty 
- snižuje emise škodlivých látek 
- zaručuje optimální výkon motoru 

TECHNICKÁ DATA Báze : aditiva, nosná kapalina 
Barva / vzhled : světle hnědá, čirá 
Hustota při +15 °C : 0,869 g/cm3 

 Bod vzplanutí : +63 °C 
 Viskozita při +40 °C : < 7,0 mm2/s 
 Zápach : charakteristický 
 Forma : kapalina 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny dieselové motory a rovněž pro vstřikovací systémy „Common Rail“ 
a „čerpadlo-tryska“ (P/D). 

ZPŮSOB POUŽITÍ Čistič aplikovat při každé pravidelné prohlídce nebo po opravách a údržbách pali-
vového systému motorového vozidla. Pro odstranění problémů je doporučeno čis-
tič přidávat do nádrže při každém tankování nafty po dobu ujetí cca 2.000 km. 

 Obsah dózy 1 l je určený maximálně pro 300 l nafty (dávkování 1:300). 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plechová dóza Obj. č. 5144 D-GB-I-E-P 
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