
Dodavatel v ČR: 
LIQUI MOLY CZ s.r.o. 
Pocoucov 83, 674 01 Třebíč, Česká republika 
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz 
www.liqui-moly.cz 

 

Naše informace vycházejí z pečlivých zkoušek produktu a lze je považovat za spolehlivé, přesto však mají nezávaznou povahu.  
Zpracováno dne 02.02.2022 podle originálního podkladu firmy LIQUI MOLY – 31/12/02/2021 (P003027). 

PRO-LINE JETCLEAN ČISTIČ BENZINOVÝCH SYSTÉMŮ – 
KONCENTRÁT 
Pro-Line JetClean Benzin-System-Reiniger Konzentrat 

POPIS Koncentrovaná čisticí kapalina. Odstraňuje usazeniny ze vstřikovacích a sacích 
ventilů, zapalovacích svíček a rovněž i ze spalovacího prostoru. Zabraňuje jejich 
novému usazování. Zlepšuje běh motoru a optimalizuje složení spalin. Odstraňuje 
startovací potíže, neklidný běh motoru, špatnou reakci na přidání plynu a pokles 
výkonu. Ošetřuje a chrání celý palivový systém před opotřebením a korozí. Čisté 
motory spotřebují méně pohonných hmot a produkují méně škodlivých výfukových 
plynů. 

VLASTNOSTI - odstraňuje škodlivé usazeniny 
- minimalizuje opotřebení 
- chrání drahé součástky před opotřebením a korozí 
- udržuje a chrání 
- testováno v motorech s turbodmychadly a katalyzátory 

TECHNICKÁ DATA Báze : aditiva v nosné kapalině 
Barva / vzhled : modrá 

 Hustota při +20 °C : 0,8  g/cm3 
 Třída nebezpečnosti hořlavé kapaliny : II   ČSN 65 0201 
 Bod vzplanutí : +40 °C 
 Zápach : charakteristický 
 Viskozita při +40 °C : < 7  mm2/s 
 Forma : kapalina 

OBLAST POUŽITÍ  Pro všechny benzinové motory. Pro přímé použití v čisticích přístrojích JetClean. 
Preventivně při každé kontrole motoru, po opravách palivového systému nebo pro 
odstraňování problémů. Čistič byl testovaný v motorech s turbodmychadly a kata-
lyzátory. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Obsah dózy (500 ml) se v čisté nádobě smíchá se 4,5 litry bezolovnatého benzinu 
třídy Super. Tato směs se nalije do nádrže čisticího přístroje JetClean. 

 Další postup je uvedený v návodu k použití přístroje na čištění palivových systémů 
JetClean. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 500 ml  plechová dóza Obj. č. 5152 D-GB-I-E 
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