Dodavatel v CR:
LIQUI MOLY CZ s.r.o.

@
Pocoucov 83, 674 01 Trebi¢, Ceska republika (J
M: +420 606 740 127, E: info@liqui-moly.cz

www.liqui-moly.cz

PRODUKTOVA INFORMACE

MOTOROVY OLEJ SPECIAL TEC LL 5W-30
Special Tec LL 5W-30

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /
SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

Moderni vicerozsahovy lehkobé&zny motorovy olej vyrobeny nejnovéjsi technologii.
Nekonvenéni zakladové oleje na bazi hydrokrakové syntetické technologie byly
zkombinovany s nejmoderné&jsi aditivni technologii. Vznikly nizkoviskézni a stfi-
hové stabilni olej udrzuje optimalni Cistotu v motoru, snizuje tfeci ztraty v motoru
a vyborné chrani pfed opotfebenim. To vede ke sniZeni spotfeby paliva pfi sou-
C¢asném prodlouzeni Zivotnosti motoru. Olej byl testovany v motorech pfeplfiova-
nymi turbodmychadly a vybavenymi katalyzatory. PouZiti oleje je pfedevSim pro
benzinové a dieselové motory Opel do modelového roku 2010. Olej je ale zpétné
kompatibilni i se starSimi motory vozidel Opel, které mohou pouzivat olej této vis-
kozity. Pouziti oleje v motorech vozidel ostatnich vyrobcu je nutno ovéfit v jejich
provoznich piredpisech nebo typovych listech.

- otestovany v motorech s katalyzatory a turbodmychadly
- vysoka spolehlivost mazani

- vyborna Cistota v motoru

- optimalni odolnost proti starnuti

- vysoka stfihova stabilita mazaci vrstvy

- rychlé promazani motoru pfi nizkych teplotach

- spofi pohonné hmoty a sniZuje produkci Skodlivych latek

ACEA A3 e ACEA B4 e API SL e BMW Longlife-01 e MB 229.5 ¢ VW 502.00 e
VW 505.00

LIQUI MOLY doporucuje tento olej navic pro vozidla nebo agregaty, pro které jsou
pozadovany nasledujici specifikace nebo originalni ¢isla nahradnich dild:
OPEL GM-LL-A-025 e OPEL GM-LL-B-025

TFida viskozity oleje SAE (motorové) : 5W-30 SAE J300
Hustota pfi +15 °C : 0,855 g/lem? DIN 51757
Viskozita pfi +40 °C :72,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi +100 °C :12,0 mm?/s ASTM D 7042-04
Viskozita pfi -35 °C (MRV) :<60000 mPa.s ASTM D 4684
Viskozita pfi -30 °C (CCS) : <6600 mPa.s ASTM D 5293
Index viskozity : 165 DIN ISO 2909
Viskozita HTHS pfi +150 °C 0235 mPa.s ASTM D 5481
Bod vzplanuti :+230 °C DIN ISO 2592
Bod tuhnuti :-42  °C DIN ISO 3016
Ztrata odparenim (Noack) 95 % CEC-L-40-A-93
Cislo celkové alkality :11,2 mg KOH/g DIN I1SO 3771
Sulfatovy popel :1,0-16 g/100g DIN 51575
Barevné Ciselné oznaceni (ASTM) :L3,5 DIN ISO 2049

Specialni olej pfedevsim pro benzinové a dieselové motory Opel do modelového
roku 2010. Olej je zpétné kompatibilni i se starSimi motory vozidel Opel, pro které
je pfedepsan olej této viskozity. S respektovanim provoznich predpist je mozno
olej pouzivat i v motorech vozidel ostatnich vyrobcu.

Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobce automobilu nebo motoru.
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DOSTUPNA BALENi 11 plastovy kanystr ~ Obj. &. 1192 D-F-I
11 plastovy kanystr Obj. €. 2447 BOOKLET
11 plastovy kanystr Obj. €. 20901 JP
4] plastovy kanystr Obj. €. 2339 BOOKLET
51 plastovy kanystr Obj. €. 1193 D-F-I
51 plastovy kanystr Obj. €. 2448 BOOKLET
51 plastovy kanystr Obj. €. 20902 JP
201 plastovy kanystr Obj. €. 1194 D-GB-I-E-P
201 plastovy kanystr Obj. €. 20928 JP
60 | plechovy sud Obj. €. 1195 D-GB
60 | vratny kontejner Obj. ¢. 1197 D-GB
2051 plechovy sud Obj. €. 1196 D-GB
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