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PRODUKTOVA INFORMACE

=

Motorovy olej Motorbike 4T 20W-50 Street

Motorbike 4T 20W-50 Street

POPIS

VLASTNOSTI

SPECIFIKACE /

SCHVALENI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

DOSTUPNA BALENI 11 plastova lahev Obj. €. 1500 D-BOOKLET
11 plastova lahev Obj. &. 20855 JP
11 plastova lahev Obj. €. 21251 ALG-GB-ARAB-F
41 plastova lahev Obj. €. 1696 D-BOOKLET
201 plastovy kanystr  Obj. €. 1560 D-GB
60 | plechovy sud Obj. €. 1561 D-GB
2051 plechovy sud Obj. €. 3829 D-GB
11 volny objem Obj. €. 1684 D

Vykonny motorovy olej na bazi vybranych mineralnich oleju. Zaru€uje optimalni
vykon a ochranu motoru za v8ech provoznich podminek. Spolehlivé mazani, opti-
malni redukce hluku a rovnéz minimalni opotfebeni jsou samoziejmé, jakoz
i jemné spinani i vypinani spojky a fazeni. Olej byl testovany v motorech s kataly-

zatory.

- misitelny se vSemi b&Znymi motorovymi oleji

- optimalni odolnost proti starnuti
- stalost mazaciho filmu

- zabraniuje tvofeni ¢ernych usazenin

- vysoka ochrana pfed opotfebenim
- vysoka stfihova stabilita

- velmi vhodny pro spojky v olejové lazni

- vyborny gistici u€inek

- testovany v motorech s katalyzatory

- nizka ztrata odpafovanim

- velmi dobré disperzantni viastnosti
- zaruCuje nizkou spotfebu oleje

- univerzalné pouzitelny olej

API SN PLUS e JASO MA2

TFida viskozity oleje SAE (motoroveé)
Hustota pfi +15 °C

Viskozita pfi +40 °C

Viskozita pfi +100 °C

Viskozita pfi -15 °C (CCS)

Index viskozity

Bod tuhnuti

Bod vzplanuti

Ztrata odparenim (Noack)

Cislo celkové alkality

Sulfatovy popel

Barevné Ciselné oznaceni (ASTM)

: 20W-50

10,875 glem?®
:156,0 mm?3s
1 18,0 mm?/s
: <9500 mPa.s
1128

:-33 °C
:+240 °C
17,9 %

:7,0 mg KOH/g
:0,8 g/100 g
:L 2,0

SAE J300

DIN 51757
ASTM D 7042-04
ASTM D 7042-04
ASTM D 5293
DIN ISO 2909
DIN ISO 3016
DIN ISO 2592
ASTM D 5800
DIN ISO 3771
DIN 51575

DIN ISO 2049

Vyvinuty pro pouziti ve vzduchem i vodou chlazenych &tyftaktnich motocyklovych
motorech, které jsou vystavené béznym az zvySenym provoznim podminkam.

Hodi se pro pouziti v motorech s i bez spojky v olejové lazni.

Dodrzet provozni a servisni pfedpisy vyrobct motocykll nebo motoru.
Poznamka: Optimalni t€innost oleje je zaruéena pouze v nesmiSeném stavu

s jinym olejem!

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.

Zpracovano dne 20.02.202024 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 47/10/12/2023 (P000256).



