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PRODUKTOVA INFORMACE

LESTENKA NA PRISTROJOVE DESKY

Cockpitglanz

POPIS

VLASTNOSTI

TECHNICKA DATA

OBLAST POUZITI

ZPUSOB POUZITI

POZNAMKA

DOSTUPNA BALENI

Vysoce ucinny udrzbovy prostfedek s mazacimi latkami a pfisadami zabranujicimi
starnuti materialu na silikonové bazi, rozpustény v bezchlérovém rozpoustédle.
Lesténka je pfizpisobena k Sirokému uplatnéni pfi udrzbé motorovych vozidel.

- vysoka odolnost vuci starnuti plastd

- dobra odolnost vi¢i vodé

- regeneruje plastické hmoty

- izoluje

- impregnuje

- neutralni pfi kontaktu s gumou a plasty

- dobry mazaci u€inek gumovych a plastovych dil{

- optimalni plazivé a smacivé vlastnosti

- uc€inné zabranuje rychlému opétovnému znecisténi
- nevytvari pryskyfice a nelepi

Zapach / viiné : charakteristicky

Baze : silikony, povrchové aktivni latky
Hnaci plyn : propan, butan

Barva / vzhled : bez barvy

Forma : aerosol, kapalina

K oSetfovani a udrzovani prfistrojovych desek, plastovych ¢asti interiérd a naraz-
nika. Vhodny pro odstranéni nepfijemného vrzani a skfipani plasti a zlepSeni
chodu tézce se odvijejicich bezpe€nostnich pasu.

OSetfované dily tence a rovhomérné nastfikat ze sprejové dézy a po kratkém za-
schnuti rozetfit mékkou utérkou. Nepouzivat na vénce volant(l, pedaly, sedadla
a hlavice fadicich pak, kde vSude hrozi nebezpedi sklouznuti.

Bezpeénostni pokyny

PFi aplikaci se uvolfiuje hnaci plyn a lehce zapalné vypary z pouzitych rozpousté-
del. Proto je nutno zabezpecit dostatecné vétrani a odstranit z dosahu mozné za-
palné zdroje.

200 mi aerosolova déza Obj. €. 1510 D-GB-E-P
300 mi aerosolova déza Obj. €. 7582 D-RUS-UA
600 ml  aerosolova doza Obj. ¢. 1610 D-GB-I-E-P

NasSe informace vychazeji z peclivych zkouSek produktu a Ize je povazovat za spolehlivé, pfesto vS8ak maji nezavaznou povahu.
Zpracovano dne 06.06.2023 podle originalniho podkladu firmy LIQUI MOLY — PI 24/12/01/2021 (P001055).



