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MOTOROVÝ OLEJ MoS2 LEICHTLAUF 10W-40 
MoS2 Leichtlauf 10W-40 

POPIS Celoroční motorový olej speciálně vyvinutý v laboratořích LIQUI MOLY. Vybrané 
minerální a syntetické základové oleje a vysoký obsah aditiv spolu s pevnou ma-
zací látkou MoS2 (molybdendisulfid) zajišťují optimální mazání při extrémních pro-
vozních podmínkách a dlouhých intervalech mezi jednotlivými výměnami oleje. 

VLASTNOSTI - excelentní ochrana proti opotřebení 
 - žádný nepříznivý vliv na katalyzátory 
 - dobré studené starty 
 - odolný proti stárnutí a stabilní viskozita 
 - vynikající čistota v motoru 

- výborné vlastnosti při nouzovém provozu 
- vhodný do benzinových a dieselových motorů, s i bez přeplňování turbodmycha-

dlem 
- rychlé promazání motoru při nízkých teplotách 

SPECIFIKACE / 
SCHVÁLENÍ LIQUI MOLY doporučuje tento olej navíc pro vozidla nebo agregáty, pro které jsou 

požadovány následující specifikace nebo originální čísla náhradních dílů: 
ACEA A3 ● ACEA B4 ● API SL 

TECHNICKÁ DATA Třída viskozity oleje SAE (motorové) : 10W-40  SAE J300 
 Hustota při +15 °C : 0,860 g/cm3  DIN 51757 
 Viskozita při +40 °C : 90,0 mm2/s ASTM D 7042-04 

Viskozita při +100 °C : 14,2 mm2/s ASTM D 7042-04 
Viskozita při -30 °C (MRV) : < 60000 mPa.s ASTM D 4684 

 Viskozita při -25 °C (CCS) : ≤ 7000 mPa.s ASTM D 5293 
Index viskozity : 160  DIN ISO 2909 

 Viskozita HTHS při +150 °C : ≥ 3,5 mPa.s ASTM D 5481 
 Bod vzplanutí : +230 °C DIN ISO 2592 
 Bod tuhnutí : -36 °C DIN ISO 3016 
 Ztráta odpařením (Noack) : 11,2 % CEC-L-40-A-93 
 Číslo celkové alkality : 9,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 
 Sulfátový popel : 1,0 – 1,6 g/100 g DIN 51575 
 Barva / vzhled : šedočerná 

OBLAST POUŽITÍ  Motorový olej pro benzinové i dieselové motory. Speciálně pro vozidla bez filtru 
pevných částic. Olej byl testovaný v motorech s turbodmychadly a katalyzátory 
výfukových plynů. 

ZPŮSOB POUŽITÍ Dodržet provozní a servisní předpisy výrobce automobilu nebo motoru. 

DOSTUPNÁ BALENÍ 1 l  plastový kanystr Obj. č. 1091 D-F-I 
 1 l  plastový kanystr Obj. č. 2626 BOOKLET 
 1 l  plastový kanystr Obj. č. 2042 USA-CAN (EN-F) 
 1 l  plastový kanystr Obj. č. 1793 D-GB-KOREA 
 4 l  plastový kanystr Obj. č. 6948 BOOKLET 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 1092 D-F-I 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 2184 BOOKLET 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 2043 USA-CAN (EN-F) 
 5 l  plastový kanystr Obj. č. 21253 ALG-GB-ARAB-F 
 20 l  plastový kanystr Obj. č. 1089 D-GB-I-E-P 
 60 l  plechový sud Obj. č. 1090 D-GB 

205 l  plechový sud Obj. č. 1094 D-GB 
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